¢ SAFEDRIVING

SAKRARE YRKESTRAFIK. TRYGGARE MANNISKOR.

Kamerasystem 7" 1080P TD inkl. kamera 23327 QUAD 4CH

SKU
28337

Uppgradera sdkerheten och effektiviteten pa din arbetsplats med vart toppmoderna magnetiska tradlésa
sakerhetskamerasystem for gaffeltruckar. Detta system inkluderar en héguppldst 1080P kamera med LED-belysning och en
robust 7-tums quad skarmdisplay.

- 1080P Magnetisk Tradloés Kamera med LED-ljus: Utrustad med tre LED-vita ljus som forbéttrar synligheten, vilket gor arbetet
sékrare och mer effektivt ven i svagt ljus.

- Effektiva Pixlar: 1920(H) x 1080(V) fér en kristallklar bildkvalitet.

- Stottaligt Hus: Tillverkad av kollisionstalig aluminiumlegering for hallbarhet och langvarig anvandning.

- Stor Vidvinkelkamera: Ger en bredare betraktningsvinkel for béattre évervakning av omgivningen.

- Magnetisk Montering: Enkel installation och flexibilitet att placera kameran dar den behdvs mest.

- Vattentat Klass IP69K: Klarar tuffa forhallanden och sakerstaller palitlig prestanda @ven i vata miljoer.

Detta sdkerhetskamerasystem &r designat for att forbéttra din gaffeltrucks prestanda och sékerhet, vilket ger dig en klar bild av
arbetsomradet och hjalper till att forhindra olyckor och skador. Med den stora 7-tums quad skarmdisplayen kan du enkelt
Overvaka flera kameravinklar samtidigt.

Teknisk information
Monitor:

Storlek: 7"

Upplésning: 1024*600

Stddjer Kameror: 1080p, 720p och Analoga
Betraktningsvinkel: U:50°, D:70°, H/V: 70°
Kontrastforhallande: 500:1

Luminans (nits): 600cd/m2

Svarstid: 25ms

Strémforsorjning: 11-32V
Stromférbrukning: Max 4W

Matt (BxHxD): 199 x128 x28mm (utan faste)
Arbetstemp: -20° ~ +70°C

Forvaringstemp: -30° ~ +80°C
Stotsékerhet: 10G

Delad bild: Ja Singel, Delad, 3-CH, QUAD
Kamerakanaler: 4st (triggbara)
Bakgrundsbelysning: Ja

Vikt: 455¢g (med faste 7009)

Kamera:

¢ Driftfrekvens: 2400-2483,5Mhz
Lins: 1/2.9 Color DSP

Video ut: 1080p AHD
Upplésning: 1920(H)x1080(V)
Betraktningsvy: 72°
Stotsakerhet: 10G

IP-Klass: IP69K
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Min. ljuskénslighet: 1LUX
Spénning: 10-32v

Matt (BxHxD): 105x36x30mm
Arbetstempomrade: -40°C ~ +60°C
LED: Ja 3st

Night Vision: Ja

Magnet: Ja, 3st (inbyggt)

Farg: Gra

Linsvarme: Nej

Vikt: 4509



