
Kamerasystem 7" 1080P Trådlös inkl. kamera 23327 QUAD 4CH

Artikelnummer
28337

Detta är ett komplett trådlöst HD-kamerasystem med 7” IPS-monitor och 1080p magnetkamera med LED-belysning,
särskilt utvecklat för gaffeltruckar.
Systemet har upp till 200 m trådlös räckvidd i fri siktlinje och använder automatisk frekvenshoppning för stabil och
störningsfri signal.
Monitorn erbjuder enkel-, dubbel-, trippel- och fyrdelad bild, med OSD-inställningar för spegel-/normalbild, skalning och
backfördröjning.
Kameran har 72° synfält, inbyggda LED-ljus som förbättrar sikten vid mörker och IP69K-klassning som skyddar mot vatten,
damm och vibrationer.

Systemet är designat för att ge föraren optimal sikt runt gafflarna och lastområdet, vilket ökar säkerheten och precisionen
vid hantering – perfekt för lager, terminaler och industriella arbetsmiljöer.

Artikelnummer
Monitor (7” Wireless Quad): 21322
Kamera (1080P LED Magnet): 23327
Kompatibla extrakameror: 23311, 23311-C, 23312, 23315

Teknisk information

Monitor – Specifikation
Skärm: 7” IPS
Wireless Receiving: Inbyggd 2.4G-mottagare
Picture Mode: Single / Dual / Triple / Quad
Operating Frequency: 2400–2483.5 MHz
Känslighet: ? ?86 dB
Räckvidd: Upp till 200 m (fri sikt)
Upplösning: 1024 × 600
Color System: PAL / NTSC (Auto)
Ljusstyrka: 600 cd/m²
Load Dump Protection: ISO16750-2 Standard
Vibrationsklass: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Arbetstemperatur: ?20°C ~ +70°C
Förvaringstemperatur: ?30°C ~ +80°C
Driftspänning: DC 11–32 V
Mått (L×B×T): 218 × 150 × 54 mm

Kamera – Specifikation
Driftfrekvens: 2400–2483.5 MHz
Lins: 1/2.9” Color DSP
Video ut: 1080p AHD
Upplösning: 1920(H) × 1080(V)
Betraktningsvinkel: 72°
LED-belysning: Ja (3 vita LED)
Night Vision: Ja
Magnetfäste: Ja (3 inbyggda magneter)
Stötsäkerhet: 10G
IP-klass: IP69K
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Min. ljuskänslighet: 1 LUX
Spänning: DC 10–32 V
Mått (B×H×D): 105 × 36 × 30 mm
Arbetstemperatur: ?40°C ~ +60°C
Färg: Grå
Linsvärme: Nej
Vikt: 450 g


