
Kamerasystem 7" 1080P AI inkl. kamera (Ställbar) 13023 2CH

Artikelnummer
18353

AI kamerasystem med 7” HD-monitor och AI-kamera för detektering av fotgängare och fordon. Varningszon och backhjälplinjer
kan enkelt justeras med fjärrkontroll för att passa olika fordon och monteringshöjd. Byggt för tuffa miljöer med IP68/IP69K och
driftspänning DC 11–32V.

I paketet ingår

Monitor 7” (13021)
AI Kamera (13026)
Fjärrkontroll (RC)
Kabel 19302-H (2 m integrerad på monitor)
Manual

Kompatibilitet: Passar alla trådbundna kameror med 4PIN-anslutning.

 

Teknisk information

Monitor – Specifikation
Storlek: 7”
Upplösning: 1024×600
Kamerastöd: 1080p, 720p & Analog
Betraktningsvinkel: U:50° / D:70° / H/V: 70°
Kontrast: 500:1
Ljusstyrka: 600 nits
Svarstid: 25 ms
Strömförsörjning: 11–32V
Effektförbrukning: Max 4W
Arbetstemp: ?20°C ~ +70°C
Förvaringstemp: ?30°C ~ +80°C
Stötsäkerhet: 10G
Delad bild: Nej
Kamerakanaler: 2 st (triggbara)
Bakgrundsbelysning: Ja
Mått: 199×128×28 mm (utan fäste)
Vikt: 455 g (700 g med fäste)

Kamera – Specifikation
Bildsensor: 1/2.9” Color CMOS
Effektiva pixlar: 1920 × 1080
Upplösning: 1080P
Videoformat / video ut: AHD 1080P / AHD 720P / CVBS
Synfält: Wide Angle 100°/130°/150°
Starlight: Full Color (färgbild i mörker)
AI-algoritm: Ja (AI Algorithm)
Detektering: Fotgängare / fordon + tidig varning
Igenkänningsgrad: 99%
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Avståndsbedömning: Image ranging
Zoninställning: 4 nivåer (Four level regional customization)
Detekteringszon: 2 m (justerbar 0–5 m)
Larm: Beeper
Larmutgång: PWM (till externa enheter)
Larmfunktion: Ljud- och ljuslarm / buzzer / MCU-kontroll
Signal/brus: ?48 dB (AGC Off)
Material: Aluminiumlegering
Vattentäthet: IP69K
Driftspänning: DC 12V
Kontakt: 4PIN Aviation
Vibrationstålighet: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Arbetstemperatur: -20°C till +60°C
Förvaringstemperatur: -30°C till +70°C
Mått (B×H×D): 82 × 73 × 68 mm

Kabel – Specifikation
Artikelnummer: 19302-H
Anslutning: 4PIN aviation connector (hane–hona)
Längd: 2 m


