
Kamera 1080P AI Ställbar 100°

Artikelnummer
13023

Vår AI-drivna ”PDS” HD-backkamera, modell 13027, är det perfekta komplementet till våra trådbundna kamerasystem. Den
livevisade HD-bilden på din skärm ger full överblick över fordonets omgivning, där fotgängare markeras tydligt och färgkodade
varningszoner visar hur nära de befinner sig från fordonet.

Systemet är utrustat med en kamera med 100° synfält, vilket ger en bred och tillförlitlig vy. Detekteringszonerna är fullt
konfigurerbara, vilket gör att du kan anpassa övervakningen efter dina specifika behov i verksamheten.

Teknisk information

Bildsensor: 1/2,9" färg CMOS
Effektiva pixlar: 1920 (H) × 720 (V)
Horisontell upplösning: 1080P
Visningsvinkel: 100°
Detektionsfunktion: Fotgängar-/fordonsdetektion med
varningssystem
Detektionszon: FULL – hela skärmbilden
Alarm I/O: Extern högtalare (justerbar volym)
Vattentäthet: IP69K
Driftspänning: DC 12V ±10% (strömförsörjs via monitor)
Driftstemperatur: ?20°C till +60°C
Förvaringstemperatur: ?30°C till +70°C
Vibrationsklass: 10G (GB-T2423056-2006)
Mått: 82 (B) × 73 (H) × 68 (D) mm
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