
Monitor 9" 1080P TD QUAD 4CH

Artikelnummer
21330

Vår HD trådlösa monitor använder en 9-tums IPS-skärm med hög upplösning (1024RGBX600), bred betraktningsvinkel och ljusa
färger. Den stöder 4-kanals enkel skärmutväxling, 2-delad, 3-delad och fyrskärmsvisning. 

Teknisk information

Monitor

Trådlös mottagning: Inbyggd 2,4G trådlös mottagare
Bildläge: Singel + 2 delade + 3 delade + QUAD
Arbetsfrekvens: 2400~2483,5 MHz
Mottagningskänslighet: ?-86 dB
Mottagningsavstånd: Öppna områden ?300 meter
Automatisk frekvenshoppkanalkod: 80
Upplösning: 1024 (H) x 600 (V) pixlar
Färgsystem: PAL/NTSC (AUTO)
Ljusstyrka (cd/m2): 600
Belastningsdump: DC24+174V (Td350mS) 5 pulser
Resistens mot vibration: 5G (GB-T2423056-2006)
Arbetstemperatur: -20°C till +70°C
Förvaringstemperatur: -30°C till +80°C
Arbetsspänning: DC8-32V
Mått (L x W x T) (255 x 179 x 81mm)

https://safedriving.se/sites/default/files/product-images/21330.png

